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ВНИМАНИЕ 

Вероятность получения серьезной травмы или смертельного исхода при несоблюдении инструкций. 

 
ОСТОРОЖНО 

Вероятность получения травмы при несоблюдении инструкций. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Несоблюдение инструкций может привести к повреждению оборудования и порче имущества. 

 

 

1) Техника безопасности 

Помпа и помпа высокого давления предназначены для работы с чистой водой. 

Помпа для загрязненной жидкости способна откачивать воду с содержанием твердых частиц диаметром до 2,5 
см. 

Помпа для химикатов используется для перекачивания слабых кислот и веществ (PH 4 – 11), жидкостей с 
высокой температурой воспламенения и морской воды. 

Во избежание проблем и для обеспечения циркуляции воздуха расстояние мотопомпы от любых препятствий 
должно составлять не менее 1 метра. Не допускайте наличия огнеопасных материалов рядом с оборудованием 
и не наполняйте топливный бак перед длительной транспортировкой. 

Во время работы глушитель сильно нагревается и остается горячим некоторое время после остановки 
двигателя. Не дотрагивайтесь до него. Перед постановкой мотопомпы на хранение в помещении дождитесь 
остывания двигателя. 

Бензин является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом. Не допускайте курения при заправке 
и в месте хранения топлива. 

Во избежание проливания бензина поставьте оборудование на твердую и ровную поверхность.  

Осуществляйте заправку с выключенным двигателем и в хорошо проветриваемом месте. Немедленно 
удаляйте следы пролитого топлива. После заправки плотно закройте бак крышкой. 

Окись углерода, содержащаяся в выхлопных газах, скапливается в закрытых помещениях и способна привести 
к потере сознания или летальному исходу. 

Запрещается открывать крышку, пока двигатель работает. 

Во избежание получения ожогов держите детей и животных на безопасном удалении от работающего 
оборудования. 

Запрещается осуществлять эксплуатацию технического средства в потенциально взрывоопасных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Предуупреждаюющие ярлыыки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ИНФООРМАЦИИОННЫЕ ЯРЛЫКИИ 
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ОТОПОММПА ДЛЯЯ ЗАГРЯЗННЕННОЙЙ ЖИДКООСТИ 
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ПАДЕНИЕ 
МОЩНОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ 

ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Проверьте воздушный 
фильтр 

Засор фильтра. Выполните очистку или замену 
фильтрующего элемента. 

Проверьте топливо Плохое топливо. Слейте топливо из бака и 
карбюратора и залейте свежее 
топливо. 

Обратитесь к 
официальному дилеру 

Засор топливного фильтра, неисправность 
карбюратора или системы зажигания, заедание 
клапана и т.д.  

Ремонт или замена. 

 

 

 

2) Насос 

МОТОПОМПА НЕ РАБОТАЕТ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 
Проверьте камеру насоса Отсутствует вода. Залейте воду. 
 
Проверьте всасывающий шланг 

Разрыв, порез шланга. Выполните замену шланга. 
Фильтр не погружен в 
воду. 

Погрузите фильтр и конец всасывающего шланга 
полностью в воду. 

Утечка воздуха в 
районе штуцера. 

Замените поврежденную или утерянную 
уплотнительную шайбу. Затяните штуцер и зажим. 

Засор фильтра. Выполните очистку фильтра. 
Выполните замер высоты 
всасывания и нагнетания 

Слишком большая 
высота. 

Уменьшите высоту, поменяв положение помпы и 
шлангов. 

Проверьте двигатель Падение мощности. См. п. «Падение мощности двигателя». 
 

 

НИЗКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

 
Проверьте всасывающий шланг 

Разрыв, порез шланга. Выполните замену шланга. 
Фильтр не погружен в воду. Погрузите фильтр и конец 

всасывающего шланга полностью в 
воду. 

Утечка воздуха в районе 
штуцера. 

Замените поврежденную или 
утерянную уплотнительную шайбу. 
Затяните штуцер и зажим. 

Проверьте нагнетательный шланг Повреждение, слишком 
большая длина или маленький 
диаметр шланга. 

Выполните замену шланга. 

Выполните замер высоты 
всасывания и нагнетания 

Слишком большая высота. Уменьшите высоту, поменяв 
положение помпы и шлангов. 

Проверьте двигатель Падение мощности. См. п. «Падение мощности двигателя». 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. СХЕММА ЭЛЕККТРООБООРУДОВААНИЯ 

 



 

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 МОДЕЛЬ MP 25 R MP 40 R MP 50 R MP 80 R MP 80 RJ MP 100 R 

М
от
оп
ом

па
 

Длина (мм) 385 335 477 500 552 610 
Ширина (мм) 285 285 395 395 432 430 
Высота (мм) 375 380 411 446 460 537 
Сухой вес (кг) 12 12,5 25 27 35 43 

Ø Впускного отверстия 
(мм) 25,4 38 50,8 76,2 76,2 101,6 

Ø Выпускного отверстия 
(мм) 25,4 38 50,8 76,2 76,2 101,6 

Высота всасывания 
(макс.) (м) 6 6 8 8 8 8 

Общая высота (макс.) (м) 20 16 25 26 26 30 
Максимальный расход 

(л/мин) 130 230 600 1000 1100 1600 

Д
ви
га
те
ль

 

Модель RE 87CC RE 196CC RE 270CC 

Тип 

Одноцилиндровый, 
четырехтактный, SV с 

воздушным 
охлаждением, одобрен 

EPA 

Одноцилиндровый, четырехтактный, ОНV с воздушным 
охлаждением, одобрен EPA 

Рабочий объем (см³) 87 196 270 
Мощность (кВт/3600 

об/мин) 1,15 4,0/4,2 (MP 80 RJ) 5,8 

Объем топливного бака 
(л) 1,5 3,6 6,7 

Объем моторного масла 
(л) 0,3 0,5 1,1 

 

Уровень шума, замеренный согласно EN ISO 3744 и Европейской Директиве 2005/88/ЕС (редакция Директивы 
2000/14/ЕС). 

МОДЕЛЬ MP 25 R, MP 40 R, MP 50 R, MP 80 R, MP 80 RJ MP 100 R 
Мощность звука (Дб) 98 100 
 

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 

Зазор свечи зажигания 0,70-0,80 мм 
Холостые обороты двигателя 1600+160 об/мин 
Клапанный зазор (холодный) Впускной: 0,10-0,15 мм 

Выпускной: 0,15-0,20 мм 
 




